Betonschachte GRD - Details 1

Aufsatrzring Dn625mm GRD fur Kanalschachte
2 Betonaufsatzring verschiebesicher Dn 625/60mm

120

i Bewehrungsring Dn G0am [ARY 62560
iy & L ohne Falz, analog ON B2504 und OIN 4034, Tail 1
sl
‘ = 4 g Betonaufsatzring verschiebesicher Dn 625/80mm
% Bewehrungseing Dn 60nm [ARV 625x80)
%120]1, 625 %120;f ohne Falz, anatog GN B2504 und OIN 4034, Teil 1

1004120

i Betonaufsatzring verschiebesicher Dn 625/100mm
% Bewehrungsring Dn 40mn [ARY 625x100)

%120% 678 %120% nhine Falz, analog O B2504 und OIN £G34, Teil 1

Betonaufsatzring verschiebesicher On 625/200mm
[ARY 625x200}

\ 2« Bewehrungsring fn 60mm ohne Falz, anatog OW B2504 und CIN 4034, Teil 1
ﬁ1’120 1L, 625 %120%

200120

s g Betonaufsatzring schrag On 625/80 - 50mm
i BeweArungsring On 6070 [ARS 625x80-50)

1851 475 185
Lol it + ohng Falz
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Betonschachte GRD - Defails 2

Schachtringkonus Dn1000mm GRD far Kanalschachte

20 675 1120
Bl 85 T3
; % 5
81 625 185

Y T

Betonschachtringkonus Dn 1000-625/600mm GRO
{BSKG GRD 1000x600}

h=600mm
andlog OM B25G4 und DN 4034, Teil 1

a0
1185 1420
e 300mm

670
%51 30
Steighigel

i

i
Untermuffe

0] 1000 1120
G T i T
i 1240 T
T T Betonsthachtringkenus Dr 1000-625/900mm GRO
g \ (BSKO GRE 1000x900)
- S \\ fi=300mm
A5 == ' analog OM B2504 und DIN 4034, Teil 1
1 |
B Uniermuffa
-+ ; Betonschachtringkonus Dn 1000-625/1200mm GRD
g \ (BSXC GRD 1000x1200)
_ \ h=1200mm
= ‘\ anakog ON B2504 und DIN 4034, Tail 1
Lo |
7 %
i I
Untermaffe

TECHNlSCHE PRODUKTLISTE Plannummer:  Th.41/2
MaRstab: 125
Gezeichnef: W
Datum 1. Jan. 2003
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Betonschachte GRD - Details 3

Schachtringkonus Bn1000mm GRD fur Kanalschachte

0] 625 1120
30 805 13
5 155 5
| 625 185
- T T
5 £ Befonschachtringkonus On 1000-625/1500mm GRO
i \ (BSKO GRD 1000x1500)
N \ h=T500mm
2 ‘\ anatag ON 82504 und DM 4034, Tail 1
CEHEg - |
o SE l
™ e i
- |
- |
Untermyffe
M) 00 L)
by T i3 T 1ol
T 1240 T
E“ { Betonschachiringkonus On 1000-625/1800mm GRD
= \ (BSKD GRD 1000x1800)
- \ h="1800mm
= '\ analog ON B2504 und BIN 4034, Ted 1
- = !
2E g 2 |
1 & |
s !
m |
- |
. i
2l |
n Untermuffe
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Betonschachte GRD - Details &

Schachtringkonus Dn1000mm GRD fur Kanalschachte

E%— Betonschachtringkonus On 1000-625/2100mm GRD
i {BSKO GRD 1000%2100)
h=2100mm
= analog (N B2504 und DN 4034, Tell 1
i }“ Betonsthachtringkonus Dn 1000-625/2400mm GRD
= (BSKO GRD 1000x2£00)
_ h=2400mm
= analog ON B25C4 und DIN 4034, Teil 1
- i
o = |
4 |
=g - |
T |
|
= |
—5 [
= |
T |
i
A Unferhufie
e ]
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Betonschachte GRD - Detfails 5

Schachtring Dn1000mm GRD fur Kanalschachte

20] gl

1120

o 109
T

T
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E
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Unterauffe

ETH
05 KS
30 !
% B )20

Steighugel

Tritthahe 300mm

0}

1201 00

1120

ou T 13
1 240

T el
T

s
¢
LBS 470

&%
600
300

505
Steighdgel

Tritththe 300am

%

Unternuffe

i

0

P

£
1

] 185

ELL
900
L300
the 300mm

905
Steigbagel

|
|
|
|
|

300

Unterlmuﬂe

54

70,

2
T
L 8s 1A

L300
®

Steightgel

1200
Tritthahe 300mm

1210
1205
300

Iy
o

|
|
1
|
|
|
|

300

%1

Unternuffe

I

Betonschachtring Dn 1000/300mm GRO
(BSR GRO 1000x300)

h=300mm
anzalog ON B2504 und DIN 4034, Teil 1

Betonschachtring On 1000/600mm GRD
{BSR GRO 1000x600)

n=600mm
analog OGN B2504 und CIN 4034, Teil 1

Betanschachtring Dr 1000/900mm GRU
(BSR GRD 1000x900)

n=900mm
analog OGN B2504 und DIN 4034, Teil 1

Betonschachtring Dm 1000/1200mm GRD
(BSR GRD 1000x1200)

h=1200mm
anatog ON B2504 und DI 4034, Teil 4

TECHN|SCHE pRDDUKTL|STE Plannummer:

Malistab:
Gezeichnet:
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Betonschachte GRD - Details 6

Schachtboden Dn1000mm GRD fur Kanalschachte

0 | 006 50
o)1 1090 T8
T T

Betonschachfboden Dn 100Cmm GRD

b min = 650mm
anatog (N B2504 und DIN 4034, Tail 1

[
T

500

585

150 |

Schachtbodenplatte Dn1000mm GRD fur Kanalschachte

304920} 0 1428 136
bogy | 090 10sl

5T
j.

T
. |

10
105 %65

DM = 1300mm / h=170mn

% B0 \lr analog ON B2504 und DIN 4034, Teil 1
1951120 1000 120 1105
wl | 90 L i

220
155 65

0¥ = 1450mm / h= 220mm
anatog ON 82504 und DIN 4034, Teil 1

4 1450 L
b

Steigblgel fur Kanalschachte

'lﬂﬂ Seitenansicht

MSU Steigbogel Stahlkern mit PE-Beschichtung (schwarz)
APN Steigbigel Alukern mit PE-Beschichtung sebrarz)

Draufsicht
NIRO Steigbagel Nirosta-Stahlkern mit PE-Beschichtung frof)

Betonschachtbodenplatte Dn 1000/170mm GRD

Betonschachtbadenplatte Dn 1000/220mm GRD
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Betonschachte GRD - Details 7

Gleitringdichtung FORSHEDA 114 fur Kanalschachfe

Gleitkrempe

Sthmiermiﬂ;—\

funfer der Gleitkrempe)

Profil Delta

1.) Montage des Dichfungsbandes

Fepsheda Dichtengsband dber die Ohermuffe des
Schachtringes bis zum stitzenden Bund drocken.

Gleitkrempe des Dichtungshandes nach oben strecken.

L 120

—— \E
=
=
&
= =
j—)
Gleitkrempe
nach oben
gesirack!
—

45

Stutzender BW.

&l
Tt

l‘iﬁ i %

Obermuffe

FORSHEDA 114

Schachtdichtung mit gekapsettem Schmiermittel
Profil Delta
analog ON B2504 und DIN 4034, Teil 1

2.} Ferfige Muffenverbindung

Schachtring Lzngsam zenfrisch aufsatzen,
Gleitkrempe wird von Unfermuffe nach unten
gepresst und sorgt for die Dichtheit

16
Untermuffe

10
65

TECHNISCHE PRODUKTLISTE  raowmer:  Th42/1

%e Pam{ih gwm awd Qm BETORWERK

MaBstab: 175

BAUSTOREE Gezeichnet: i
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Betonschachte GRD - Details 8

Gleitringdichtung FORSHEDA 116 fur Kanalschachte

Gleitmantel

Werkseilige vorgeschmier%e:—\

Gleitmantel

Profit Delta

1.) Montage des Dichtungsbandes

Forsheda Dichtungsband dber die Obermuffe des
Schachtringes bis zum stdizenden Bund dricken.
Gleitmantel des Dichtungshandes nach oben strecken.

L i20

J
1

——S—
5
&
< E
jue
Gieitmantel
nach oben
e Agesiretkt
o J
Stitzender Bund_~ f &
E
= =
[}

20 %‘

—

FORSHEDA Lubseal F-116

Werkseitig vorgeschmigrte Schachtdichtung
Profil Delta
anatog ON 82504 und DIN 4034, Teil 1

2.} Fertige Muffenverbindung

Sthachtring Langsam zentrisch aufsetzen,
Gleitmantel wird von Unfermuffe nach unfen
eingepresst, Gleftmiftel zwischen den Gummi-
flachen sorgt for eine zerstarungsirele, sthelle
und dichfe Montage.

15
T

Untermuffe

I
b5

15
T
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Betonschdchte GRD - Details

9

GF-UP Schachtunterteiltypen

Hauptgerinne Zulaufe
Typen  Nenmwel . : , _
: Nennweite  Abwinkelung * Nennweite  Abwinkelung
HG ;
Hauptgerinne Eg g%% - 0 Grad
gerade '
HGZ |
Hauptgerinne ! g - : } Abwinkelung
gerade : gg ;3%0 0 Grad gg g%% bis 90 Grad
mit einseltigem . X maglich
Zulauf ‘
HGZZ
Hauptgerinne On 50 - : q B Abwinkelung
gerade : []:: 800 0 Grad ; Dg :3%% bis 90 Grad
mit heidseitigem : : moglich
Zulauf :
HA in 150 - Links oder
Hauptgerinne On 800 rechts
abgewinkelt 0 - 90 Grad
HAZ ,
Hadptgerinne 0n 150 - links oder . Abwinkelung
abgewinkelt mit o 8%% rechis Bg ;%% bis S0 Grad
einseifigem 0 - 90 Grad moglich
Zulauf '
HAZZ '
Hauptgerinne _ links oder . B Abwinkelung
abgewinkelt mit©  pn g0 rects o0 bis 90 Grad
beidseitigem 9 - 90 Grad moglich
Zulauf
Sondertypen mit mehrfachen Zulaufen links und rechts moglich
Zulaufe sind generell scheitelgleich
Gerinne im Gefalle maglich
TECHNISCHE PRODUKTLISTE  plaumer  Thi23
, e - MaBstab: 125
Tir Partuer fiv Gutes aus Beton BETONWERIK . _
afe=Wels ! BAUSTOFFE Gezeichnet: Jw
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Betonschachte GRD - Detfails 10

Kanalschacht Dn1000mm GRD (mit Schachteinzelteilen)

Gel andeoberkante

Sthachtabdeckung Dn 600mm

Betonaufsatzring verschiebesicher On 625/100mm GRD
ahne Falz

1106 160
1

i

585

Betonschachtringkonus D 1000-625/600mm GRD
h= 600mn

Gleitringdichtung Forsheda 116
ﬁ
/

Betonschachtring  On 1000/300mm GRO
h= 300mm

190
Steighigel

2490

655

504

Gleifringdichtung Forsheda 116

Betonschachtring Dn 1000/600mm GRO
h=600mm

Sthachtachse

Gieitringdichtung Forsheda 116

Betonschachtbeden Ur 1000mm GRD

Aushubsehle Sthatnibatt
3011120 B0 1201130
s 000 50!
1300
ACHTUNG: ~ Betonschachiring Dn 1000/300m GRD immer schachtkopfseitiq (oben} einbauen

und nicht durch schwere Betonschachiringteile belasten Il

TECHNISCHE PRODUKTLISTE  rtaumer 1431
aws Beton BETONWERIK MaBs'Tah: %"25

TRl BAUSTOPPE aezeichne: W

== Datum: 4 Jan. 2003
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Betonschdchte GRD - Details 11

Kanalschacht Dn1000mm GRD (mit Schachtmonolithen)

Gelandeaherkante

1

1100] 160
I

Sthachtabdeckung Dn 600mm

Betonaufsatzring verschiebesicher On 625/100mm GRD

ohne Falz

85

Betonschachtringkonus  On 1000-625/1800mm GRD
h= 1800mm

2550

Steighagel

2100

. Scha_chrac_hse i

Gleifringdichtung Forsheda 116

Befonschachtboden [On 1000mm GRD

655

R

Aushubsonle Sthachtbett
0L 1000 20 1130
) 1000 w0 !
1500

TECHN'SCHE PRODUKTL'STE Plannummer:  Th.43/2
MaBstab: 125
Gezeichnet: iw
Datum: 1. Jan. 2003




Betonschachte GRD - Details 12

Pumpschacht Dn1000mm GRD (mit Schachtmanolithen)

fielandeaberkante

1100] 160
]

Sthachtabdeckung Dn 600mm

Betonaufsatzring verschiehesicher Dn 625/100mm GRO

ohne Falz

Betonschachtringkonus  Dn 1000-625/1800mm GRD
h=1800mm

1785
2050

7h

RohranschtuBdichtung Forsheda 910

im Bereich atler Rohrdurchdringungen
for den AnschluB von PVC-, Steinzeug- ader
anderen handelsublichen Rohrmaterial

Steighugel

Gleitringdichtung Forsheda 116

Beftonschachtbodenplatte On 10C0/220mm
O = 1450mm / h= 220mm

Aushubsokle

1051120 100 120 105
25 16 2w
1450

TECHNISCHE PRDDUKTL'STE Plannummer:  Tb.43/3

‘?&z Pm(m Gectee aws Beton BETONWERK Mafstab: .25

WI TH B AUSTOEES Gezeichnet: w
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Betonschdchte GRD - Details 13

Pumpschacht Dn1000mm GRD (mit Schachtmonolithen)

helandeoberkante

,L100+ 160

1620

185

1450
Sieighoget

™5
Y

Aushubsahle

301120

120

T

7500

Sthachtabdeckung Dn 600mm

Betonaufsatzring verschiebesicher Dn 625/400mm GRD

ohne Falz

Betonschachtringkonus  Dn 1000-625/1200mm GRD
h= 1800mm

fwthtued;zmung Forsheda 910

im Bereich aller Rehrdurchdringungen
for den AnschtuB von PYC-, Steinzeug- oder
anderen kancelsablichen Rehrmateriat

Gleitringdichtung Forsheda 116

Betonschachtbodanplatte Dn 1000/170mm
DM = 1300mm / h= 170mm

TECHNISCHE

PRODUKTLISTE

aws Beton BETONWERK

Plannummer:  Tb.43/4
Mafistab: 125
AUSTOREE Gezeichnef: Jw
Datum: 1 Jan. 2003
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